-

b

>3
=
=
>
O
©
=

www.wocklum-gruppe.de






O

FLOCKOLUX P 300

+ Effektive Herstellung der Polymerlésung

+ Wirtschaftlicher Einsatz der Flissigpolymere
+ Schnelle Anpassung der Losungskonzentration
+ Geringer Energieaufwand

+ Extrem platzsparend

FLOCKOLUX P 500

+ Effektive Herstellung der Polymerlésung

+ Wirtschaftlicher Einsatz der FlUssigpolymere
+ Schnelle Anpassung der Losungskonzentration
+ Geringer Energieaufwand

+ Kompakte Bauweise

FLOCKOLUX P 2000

+ Vollautomatisierte Polymer-Loseanlage

+ Losungskonzentrationen von 0,1 bis 1,0 %
Wirksubstanz aus Pulver- und Flissigpolymeren
herstellbar

+ Kompakte platzsparende Doppelstockanlage

+ Hochauflosendes Farb-Touchpanel

+ Hochleistungsmischer, der jeweiligen
Anwendung angepasst

+ Lose- und Dosier-Behalter sind PP, alle anderen
Anlagenteile in Edelstahl V4A gefertigt

FLOCKOLUX M MISCHER

+ Inline-Motormischer

+ Optimale Einbindung als Modul in die
Schlammleitung

+ Kann vertikal und horizontal eingebaut werden

+ Verfugt Gber eine 25 bar Gleitringdichtung

+ Ausfihrung in PN16 und PN25

+ Motor ist Ex-geschitzt
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Ansprechpartner

Christoph Levermann
T +49 172 9677025
c.levermann@hammchemie.de

Peter Rzechula
T +49 170 6361608
p.rzechula@wocklum.de

Heiko Volker
T +49 151 27630532
h.voelker@mvk-chemie.de



